SPECIAL
HYVLERIET

Materialegenskaper

Svensk karnfuru ar ett utmarkt val for den som tanker langsiktigt och miljovanligt. Det ar det
naturliga alternativet tilltryckimpregneratvirke, ar helt obehandlad och kraver ingen ytterligare
behandling for att vara bestéandig 6vertid. Den aldras och faren vackert silvergra ton med tiden.

Karnvirket tas fran gamla furor och sorteras fram med avancerad rontgenteknik hos vara
leverantorer och har efter hyvling minst 99% karnved i sig. Karnveden ar fylld med hartsdmnen
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och kéda och det ger ett naturligt skydd mot vata, angrepp av svamp och skadedjur. Detta
naturfenomen gor att karnfurun klarar sig utmarkt utan efterbehandling.

Pa grund av karnvedens egenskaper kan sprickor forekomma. Karnfurun ar inte
hallfasthetssorterad utan sortering sker i forsta hand pa karnvedsandel, men kvaliteten &r s&
pass god att den lampar sig val for ytterpaneler, trall, spaljéer och andra synliga snickerier.

En annan effekt som kan uppkomma pa virke som monterats utomhus med tiden &r sa kallad
fliskritning (fiberludd). Detta kommer av att ligninet, trédets egna lim som haller ihop tréfibrerna,
bryts ner av solens UV-stralning. Det &r en naturlig process i virkets kretslopp och kan borstas
bort med en hard borste vid behov.

Ytbehandling

Vi erbjuder samma behandlingar pa karnfuru som vi gér pa var Thermowood. Det vanligaste ar
en pigmentering och vi anvander som standard Teknos produkter dar vi brukar pigmentera med
Teknol Aqua 1410 for skydd mot pavaxt, och ytbehandla med Nordica EKO 3330-12, men vi
erbjuder aven andra typer av behandlingar om projektet kraver det.

Vi har aven flera alternativ pa brandbehandling av karnfuru.

Lagring

Karnfuru fran Specialhyvleriet kommer i plastade paket, denna plast 4r avsedd som
transportskydd och produkten kan behova lagras pa ett annat satt 4n under den medfoljande
plasten. Paketen bor lagras torrt och med god ventilation, produkter avsedda for invandigt bruk
bor alltid lagras inomhus i ett uppvarmt utrymme.

Paketen far ej ligga direkt mot marken da markfukten kan stiga upp i traet och pabérja en
pavaxtprocess.

For mer information kring lagring av tra hanvisar vi till Svenskt Tra:

https://www.svenskttra.se/bygg-med-tra/byggande/hantering-och-lagring/

Montering

Karnfuru bor monteras med rostfri infastning av minst A4-kvalitet, annars finns det risk for
morka missfargningar runt infastningspunkterna. Skruv- eller spikskallen far ej dras i sa djupt
att skallen bryter trafibrerna. Maximalt laktavstand for ytterpanel ar 600 mm c/c.

Trall bor monteras med minst 5 mm springa, och det ar viktigt med ordentlig luftning bade mot
husvagg och att man inte bygger tatt mot marken sa att luft kan floda fritt under trallgolvet.
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For mer detaljerade monteringsanvisningar hanvisar vi till Svenskt Tra.

Undvik att ha icke rostfria metaller i anslutning till karnfuru eftersom det kan reagera och
missfargas. Vi rekommenderar detaljer i rostfritt stal i forsta hand.

Andspontad panel och trall kan skarvas fritt utanfér bakomliggande regel.

Skotselrad

Karnfurun &r talig av naturen, men den behover anda rengéras med jamna mellanrum.
Karnfurutrall bor tvattas av direkt efter laggning och darefter underhallstvattas minst en gang
per ar for att undvika odnskad pavaxt. Ytmogel pa bade trall och panel kan férekomma pa grund
av att mogelsporer i luften fastnar i ojamnheter pa ytan och borjar véaxa, men dessa tvattas
enkelt av vid behov.

For ytbehandlad panel, folj separata skotselrad fran fargleverantoren.
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