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Framstallning

Specialhyvleriets Thermowood framstalls fran friskkvistig furu, och produceras enligt
Thermowood Associationsriktlinjer avvéara leverantorer. Varmebehandlingsprocessen sker helt
utan kemikalier och bestéar av tre delar; en uttorkningsfas, en vdrmebehandlingsfas och en
nedkylningsfas. Nar virket kommer ut ur ugnarna efter denna process har varmen forandrat
traets struktur och nivderna av cellulosa ar betydligt lagre. Detta gor att rotsvamp har mycket
svartattfa fasteitraet och darfér ar Thermowood ett mycket besténdigt tré. Processen gor traet
mycket formstabilt och materialet kommer inte att vara bojt eller skruvat.

pH-nivaernai tréet sjunker ockséa i processen, fran naturligt tra som ligger mellan 4,5-5 sjunker
det ned mot 4,0. pH-skalan ar logaritmisk vilket betyder att en minskning med 0,3 enheter ger
en fordubblad niva av syra i materialet. Detta gor att man vid montage maste vélja infastning
som ar syrafast av minst A4-kvalitet.

Kvalitetskontroll

Producenterna av Thermowood kontrolleras arligen av ett ackrediterat externt
besiktningsorgan. De granskar interna rutiner for kvalitetskontroll under hela
tillverkningsprocessen, samt att deras utrustning haller mattet for tillverkning av Thermowood.

Fardig produkt skickas ivag for tester och kvalitetskontroll med avseende pa fuktkvot,
sprickbildning, farg och évriga processparametrar.

Materialegenskaper

Thermowood ar mycket formstabilt och ror sig inte mycket jamfort med obehandlat tra.
Fuktrorelserna i Thermowood ar mellan 3-4 ganger mindre &n hos motsvarande obehandlad
produkt av gran eller furu. Thermowood suger inte at sig lika mycket vatten som obehandlat tr
och produkten ar rétbestandig utan ytbehandling. Ytbehandling rekommenderas &nda for att
oka livslangden for tra som utsatts for kontinuerligvaderpaverkan. Thermowoodens farg &ndras
med regn och UV-stralning till att bli gra pa ytan. Precis som alla material som utsatts for regn
och fukt sé kan det forekomma ytmogel pa obehandlad Thermowood. Detta ar enbart
kosmetiskt och kan torkas eller skrapas av fasaden.

Thermo-D produkter &r klassade till hallbarhetsklass 2 enligt EN 350 och &r ett bra val for
produkter som ska sitta utomhus under paverkan av vadret.

Thermowood gar utmarkt att limma, men man kan behova tillfora fukt da den naturliga
fuktkvoten i traet ar betydligt lagre an obehandlat tra. Presstiden behover ocksa forlangas och
bor uppga till minst 4-5 timmar.
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Ytbehandling

Thermofurulampar sig bra for ytbehandling, och vi pa Specialhyvleriet erbjuder en mangd olika
behandlingar pa vara produkter. Det vanligaste ar en pigmentering och vi anvander som
standard Teknos produkter dar vi brukar pigmentera med Teknol Aqua 1410 for skydd mot
pavéxt, och ytbehandla med Nordica EKO 3330-12, men vi erbjuder dven andra typer av
behandlingar om projektet kraver det.

Thermofuru blir gratt med vader och vind, béade nar den ar obehandlad men dven under vara
laserande produkter. Det gor att fargen kan variera 6vertid allt eftersom panelen aldras och det
ar en normal process. Ett kompletterande montage i efterhand brukar ”komma ikapp” den
tidigare monterade panelen relativt snabbt beroende pa hur utsatt bradan ar for regn och
solsken.

Specialhyvleriet erbjuder manga typer av laserande behandlingar, med eller utan brandskydd.
Vi har flera alternativ pa brandskyddad panel beroende pa vad projektet har for krav.

SP Fire 105-test finns med tvéa typer av brandskydd ifran oss.

Lagring

Thermofuru fran Specialhyvleriet kommer i plastade paket, denna plast &r avsedd som
transportskydd och produkten kan behéva lagras pa ett annat satt 4n under den medféljande
plasten. Paketen boér lagras torrt och med god ventilation, produkter avsedda for invandigt bruk
bor alltid lagras inomhus i ett uppvarmt utrymme.

Paketen far ej ligga direkt mot marken da markfukten kan stiga upp i traet och pabérja en
pavaxtprocess. Tank pa Thermofuruns begransade bojstyrka nar den hanteras, vissa profiler
kan latt g& av om man lyfter en lang langd of6rsiktigt!

Montering

Thermofuruns ladga pH-varde gor att allinfastning maste ske med rostfri syrafast skruv eller spik
av minst A4-kvalitet. Detta galler for all montering, aven inomhus. Undvik att ha icke rostfria
metaller i anslutning till Thermofurun (fonsterplatar, hdngrannor osv) da det kan reagera med
regn som varit i kontakt med Thermofurun och fatt lagre pH-véarde.

Skruv- och spikskallar far ej slas in sa langt att de bryter trafibrerna. Forborrning kan behovas
nara andarna péa bradorna.

Maximalt ldktavstand ar c/c 600 mm. Panelbrador under 118 mm bredd fastes in med enkel
infastning, éver 118 mm fastes in med dubbel infastning.

Andspontad panel och trall kan skarvas fritt utanfér bakomliggande regel.

For trall rekommenderas minst 5 mm glipa mellan bradorna.
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Skotselrad

Anvand inte hogtryckstvatt vid rengoring da det kan skada traet. Anvand lagtrycksspruta for
pafdring av valt rengoringsmedel, och darefter skurborste eller svamp for att tvatta bort pavaxt.
Tvatta fasaden nerifran och upp och f6lj anvisningarna for det valda rengoringsmedlet.

Ytmogelpavaxt pa trépanel kommer av att &mnen som finns i den omgivande miljon fastnar pa
traet och borjar mogla. Luftfororeningar och klimat spelar stor roll for hur materialet kan
paverkas av pavéaxt i form av alger och svartmogel och risken for ytmaogel ar stérre om ytan ar
fuktig.

For ytbehandlad panel, folj rekommendationerna fran tillverkaren av ytbehandlingen.

Miljopaverkan

Thermowood framstalls av certifierad ravara och Specialhyvleriet erbjuder 100% PEFC-
certifierad produkt. Den fardiga produkten innehaller inga kemikalier och ar en ren
naturprodukt. Biprodukter frén tillverkningen anvands bland annat for energiframstallning eller
atervinns som rdmaterial for diverse kompositprodukter och liknande.

Thermowoodprodukter ar bestandiga och har en lang livslangd samtidigt som de inte kraver
nagot specifikt underhall. Detta minskar klimatpaverkan i bruksskedet. Nar livslangden ar
uppnadd kan Thermofurun atervinnas som vilket annat tré som helst.
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